Prefeitura Municipal de Linha Nova

Edital n® 058/2020 Linha Nova - RS, 05 de agosto de 2020.

DISPOE SOBRE A COBRANGA E LANGAMENTO DA
CONTRIBUIGAO DE MELHORIA DECORRENTE DA EXECUGAOQ
DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA MORRO GRANDE, NO
MUNICIPIO DE LINHA NOVA.

CRISTIANO NIENOV, Prefeito Municipal em exercicio de Linha
Nova, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuicbes legais conferidas pela Lei
Orgénica e para os fins previstos no inciso Il do artigo 145 da Constituicdo Federal de 1988,
artigos 81, 82 e 144 do Cédigo Tributario Nacional, artigo 9° do Decreto Lei Federal 195/67 e ainda
em cumprimento ao disposto nas Leis Municipais n° 596/2010, de 23/12/2010 e n°® 941/2020, de 19
de junho de 2020, resolve baixar o presente EDITAL, para TORNAR PUBLICO. aos beneficiarios
relacionados no Anexo Il deste Edital que deverao recolher aos cofres do Municipio a parcela de
contribuicdo de melhoria referente a obra publica de pavimentacao asfaltica com os itens a seguir
relacionados:

I - NATUREZA DA OBRA:
- Terraplanagem, drenagem e Pavimentacio Asfaltica.
Il - DELIMITAGAO DA AREA BENEFICIADA:

- Rua Morro Grande, onde sera pavimentado o trecho de
11.410,50m?, compreendendo o trecho 1 uma extensao de 1.540,00 metros e o trecho 2, uma
extenséo de 60,00 metros.

Il - RELAGAO DOS IMOVEIS COMPREENDIDOS NA AREA
BENEFICIADA:

- A relagao dos contribuintes proprietarios de imdveis beneficiados
pelas obras € a constante no Anexo Il que € parte integrante do presente Edital de langamento.

IV - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:

O memorial descritivo da obra realizada encontra-se no Anexo | do
presente Edital.

V - EXECUGAO DAS OBRAS:

As obras serdo executadas pela Prefeitura Municipal por meio de
licitagdo publica, nos termos que preve a legislagdo em vigor.

VI - ORGAMENTO TOTAL DE CUSTO DA OBRA:

O custo total orcado da obra é estimado em R$ 1.323.051,61 (um
milhdo, trezentos e vinte e trés mil e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), considerado
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para fins de cobranga da contribuicdo de melhoria o orgamento do custo da obra compde o Anexo
Il do presente Edital.

VIl - PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER RESSARCIDA PELA
CONTRIBUIGAO:

A parcela do custo da obra a ser ressarcida pelos contribuintes, com
o correspondente plano de rateio entre os iméveis beneficiados, sera o previsto no Anexo Ill do
presente Edital, limitado ao percentual de 20% (vinte por cento) do custo da obra, conforme
previsto no Paragrafo Unico do Art. 1° da Lei Municipal n°® 941/2020.

VIl - RELAGAO DOS IMOVEIS A SEREM BENEFICIADOS PELA
OBRA:

A relagdo dos contribuintes beneficiados, com a identificagdo dos
dados cadastrais e valores do tributo, expressos em Reais, encontram-se no Anexo Il a0 presente
Edital, e ficara disponivel no mural da Prefeitura, para consulta aos interessados.

IX - DA FORMA DE CALCULO PARA LANCAMENTO DA
CONTRIBUIGAO DE MELHORIA:

A metodologia de célculo para o langamento e a cobranga da
Contribuicdo de Melhoria é a prevista na Lei Municipal n® 596/2010 e Lei Municipal n® 941/2020.

X - DO LANCAMENTO PARA COBRANGA DE CONTRIBUICAO
DE MELHORIA:

Em cumprimento ao que determina a Lei, para fins de Langamento da
Contribuicao de Melhoria, o presente Edital se encontrara fixado no atrio da Prefeitura Municipal.

Executada a obra de melhoramento na sua totalidade ou em parte
suficiente para beneficiar determinados iméveis, de modo a justificar o inicio da cobranca da
Contribuicao de Melhoria, o Poder Publico Municipal procedera os atos administrativos necessarios a
realizagdo do langamento do tributo no que se refere a esses imoveis, em conformidade com o
estabelecido no art. 13 da Lei Municipal n° 596/2010.

O langamento sera precedido da publicacdo de edital contendo o
demonstrativo do custo efetivo, total ou parcial, da obra realizada.

XI - PRAZOS E CONDIGOES DE PAGAMENTO:

A primeira parcela ou a parcela Unica com desconto vencera em 30
dias a contar da data de notificagéo do sujeito passivo, nos termos do artigo 160 da Lei Federal
5.172/66.

Os valores da Contribuicdo de Melhoria poderdo ser pagos a vista
conforme Guias para pagamento a serem emitidas pela Secretaria Municipal da Fazenda com 10%
de desconto, ou de forma parcelada, de acordo com o disposto no art. 16 da Lei Municipal n°
596/2010, de 23 de dezembro de 2010, sendo que o valor de cada parcela ndo podera ser inferior

a R$ 100,00 (Cem reais).
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No caso de parcelamento, o valor das prestagdes mensais sofrera
um acréscimo do percentual de 1% (um por cento) ao més, nos termos do § 1° do Art. 2° da Lei
Municipal n® 911/2019.

O atraso no pagamento de qualquer parcela importara em seu
recolhimento acrescido de multa, juros e atualizagdo nos termos do art. 145 e 146 do Caodigo
Tributario Municipal.

Xl - DA IMPUGNAGAO:

O contribuinte proprietario do imével situado nas zonas beneficiadas
pelas obras, de acordo com o art. 12 da Lei Municipal n® 596/2010, tera o prazo de 30 (trinta) dias,
a comegar da data de publicagéo do edital, para a impugnacido de qualquer dos elementos dele
constantes, cabendo ao impugnante o 6nus da prova.

A impugnagéo devera ser dirigida a Secretaria Municipal da Fazenda
do Municipio de Linha Nova, através de peticdo fundamentada e devidamente protocolada, que
servira para o inicio do processo tributario de carater contencioso.

A néo apresentagéo de qualquer recurso implicara na aceitacao do
langamento da Contribuigido de Melhoria e reconhecimento do débito.

Xl - DO JULGAMENTO:

Apds o recebimento de eventuais recursos apresentados pelos
contribuintes beneficiados, a Secretaria Municipal da Fazenda tera o prazo de até 30 (trinta) dias
para julgar os recursos apresentados e comunicar ao interessado da decisdo tomada.

A impugnagdo n&o obsta a Administracdo a pratica dos atos
necessarios ao langamento e cobranga da contribuigdo de melhoria.

Caso seja julgado improcedente o recurso apresentado, a data de
pagamento das parcelas nao sofrera nenhuma alterag&o, incidindo sobre o valor do débito vencido,
juros de mora, corregdo e multa de acordo com a legislagéo em vigor.

XIV - NAO-INCIDENCIA:

N&o incide a Contribuigdo de Melhoria em relagéo aos iméveis cujos
titulares sejam a Unido, o Estado ou outros municipios, bem como as suas autarquias e fundagoes,
exceto aqueles prometidos a venda e os submetidos a regime de enfiteuse ou aforamento.

Nos termos do Paragrafo Unico, do art. 5°, da Lei Municipal n°
941/2020, o Poder Executivo Municipal concedera isen¢do do pagamento da contribuicdo de
melhoria, as Entidades Culturais, beneficentes, hospitalares, recreativas, religiosas e esportivas,
legalmente constituidas e sem fins lucrativos, bem como, aos imoveis localizados em zona rural

do municipio. {\
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XV - DISPOSIGOES GERAIS:

S4o partes integrantes deste Edital: Anexo | (memorial descritivo do
projeto), Anexo Il (orgamento do custo da obra) e Anexo Il (relagéo dos imdveis abrangidos,
respectivos contribuintes e estimativa de valores a serem lancados).

O presente Edital ¢ regido, em todos os seus termos pela
Constituicdo Federal, Codigo Tributario Nacional, Decreto-Lei Federal n° 195, de 24.02.67, Lei
Municipal n° 195/97 - Cédigo Tributario Municipal, Lei Municipal n® 596/2010 e Lei Municipal n°
941/2020, as quais ser&o aplicadas também onde o Edital for omisso.

XVI - DISPOSIGOES FINAIS

O presente Edital estara afixado para consulta no mural da Prefeitura
Municipal, onde, demais informacées e duvidas poderdo ser obtidas pelo contribuinte junto a
Secretaria Municipal da Fazenda.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Linha Nova - RS, 05 de agosto de
2020.

Cristiano Nienov
Prefeito Municipal em exercicio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA

PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
RUA MORRO GRANDE

VOLUME 02
MEMORIAL DESCRITIVO

TRECHO 1: 0+000/1+540,00
TRECHO 2: 0+000/0+060,00
EXTENSAO: 1.600,00m
AREA: 11.410,50m?
LARGURA: 7,00m

MARGO DE 2020
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1. APRESENTACAO

OBRA: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAQO ASFALTICA E
SERVICOS COMPLEMENTARES

LOCAL: MUNICIPIO DE LINHA NOVA / RS

TRECHO: RUA MORRO GRANDE

SUBTRECHO: 1: 0+000/1+540,00 - 2: 0+000/0+060,00
EXTENSAO: 1.600,00m

EMBOCADURAS: 0,00m

LARGURA DA RUA: 7,00m de pista.

LARGURA A SER TERRAPLENADA: 9,00m
LARGURA A SER PAVIMENTADA: 7,00m

AREA TOTAL A SER PAVIMENTADA: 11.410,50m?

O presente memorial tem por objetivo, a descricdo de forma detalhada,
dos servicos de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentacdo asféltica,
obras complementares e técnicas construtivas e materiais a serem
empregados em cada fase da execucao dos servicos.

O projeto aitimétrico apresentado representa as cotas do greide de
terraplenagem do trecho projetado. As cotas finais de pavimentacdo serio as
cotas anteriores somadas a espessura de 0,30m da estrutura do pavimento.

* Base de Brita graduada = 0,25m;
* Revestimento Asfaltico = 0,05m.

O referido trecho atualmente apresenta-se com revestimento primario
em parte da pista, sendo que o projeto proposto prevé um greide colante na
pista existente € manter o alinhamento geométrico para receber a estrutura do
pavimento.

As especificacdes utilizadas estdo descritas neste memorial e na falta de
informacéo, serdo adotadas as normas do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT).
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SERVICOS A SEREM EXECUTADOS.

2.1 Terraplenagem

Limpeza do terreno;

Remocao de material inservivel ou de baixo CBR (capacidade suporte):
Escavacéao, carga, transporte e descarga de material de 12 categoria;
Espalhamento e compactacao de aterros.

2.2 Pavimentacdo Asfaltica

Regularizacdo do Subleito;

Execucdo de camada de Base e Sub Base de Brita Graduada:

Execucao de imprimagédo com asfalto diluido CM-30;

Pintura de Ligacdo com emulsdo RR2C;

Execucéo do revestimento de CBUQ, espessura de 5 cm, compativel com
as normas e especificacdes técnicas do DNIT.

2.3 Drenagem

Escavacao mecanica de valas para bueiros;

Execucdo de bueiros tubulares de concreto conforme solicitado no
projeto;

Remocao e substituicdo de bueiros tubulares de concreto existentes:
Reaterro de valas de bueiro com material local e material importado:
Execucao de caixas coletoras e boca de lobo individualizadas.

2.4 Sinalizacdo

Sinalizacao horizontal;

Sinalizac&o horizontal - areas especiais;

Placa totalmente refletiva tipo I-A — grau técnico de engenharia;
Suporte metalico @ 2", parede 2 mm e 3,5m galvanizado a fogo;
Tachas refletivas eixo e bordos:;

Tachdes refletivos nos acessos.

(,\
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3. TERRAPLENAGEM.

3.1 Introducgao

Os trechos a serem trabalhados serao inicialmente sinalizados com sinalizacéo

vertical preventiva indicando obras na pista e demais placas de regulamentacéo
e adverténcia necessarias a seguranca do transito e pedestres.

Posteriormente serdo locados os “OFF SETS “, de acordo com as cotas do
projeto geomeétrico e demais elementos das secbes transversais.

O greide projetado prevé o aproveitamento integral do leito existente com a
execucao de pequenos cortes e aterros, objetivando o melhoramento na
geometria vertical do tracado existente.

Os servicos serdo iniciados com limpeza e destocamento nas areas adjacentes
ao leito da via, onde serdo executados os alargamentos necessarios a fim de se
obter a plataforma de terraplenagem, conforme secéo tipo de projeto.

Na segunda fase serdo removidos todos 0s solos moles ou materiais inserviveis
e substituidos por material selecionado em jazida.

Os materiais provenientes de jazidas deverdo ser ensaiados em laboratorio de
solos, nos ensaios de compactacéo (Préctor normal), ISC e expanséo.

Os solos a serem utilizados na substituicdo dos materiais inserviveis ou solos
moles, também na execucéo de aterros deverao ter ISC superior a 10.

A marcacgéo dos “OFF SETS “ serao feitas de 20 em 20 metros no trecho a ser
trabalhado.

Os ensaios de densidade e umidade nos aterros serdo feitos de 50 em 50
metros, no eixo da pista, em cada camada compactada.

O empreiteiro devera providenciar os ensaios de campo, dos materiais a serem
empregados no subleito, durante os trabalhos de terraplenagem.

Deverao ser rigorosamente controlados a densidade dos materiais durante a
execugcao dos aterros, juntamente com o controle da umidade étima de
compactacao, todos de acordo com os valores obtidos em laboratério de solos.

3.2 Compactagao de Aterros

Na compactacdo de aterros com materiais granulares, principalmente daqueles
provenientes de jazidas de basalto decomposto ou de seixo, serdo utilizados
rolos lisos vibratorios.

Nos solos provenientes de jazidas, do tipo saibro, ou solos areno argilosos
serao utilizados rolos pé de carneiro.

Os materiais deverdo ser compactados na densidade e umidade prevista nos
ensaios de compactacdo, ou seja, a 95% do Préctor Normal nas camadas
inferiores e a 100% de P.N, na ultima camada do subleito.

O empreiteiro devera manter permanentemente na obra, técnicos de nivel
medio (um laboratorista e um topdgrafo) para efetuar o acompanhamento destes
servicos, juntamente com os equipamentos adequados para medicdo dos
valores de umidade e densidade de campo.

Os materiais a serem compactados nos aterros devem satisfazer as
especificacdes do presente memorial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA

Caso a camada a ser trabalhada nédo atingir a umidade 6tima e densidade
maxima prevista nos ensaios, esta devera ser escarificada e umedecida com
caminhoes pipa e posteriormente retrabalhada.

Se a umidade estiver acima da umidade 6tima, a camada sera trabalhada com
grades de discos e devidamente aerada a fim de reduzir a umidade no solo.
Nenhum segmento do referido trecho sera liberado para a execucéo da base ou
de reforco ao subleito, caso ndo atenderem os critérios anteriormente citadas.

O Engenheiro fiscal da obra, por parte do municipio, apds ter conhecimento dos
resultados dos ensaios de campo podera autorizar o inicio da execucdo das
camadas de reforco e de base.

Os prejuizos decorrentes do inicio destes trabalhos sem a prévia autorizacéo
da fiscalizacdo, serdo por conta do executor.

3.3 Medigéao

Os aterros serdo medidos em m® (metro clbico) de volume compactado,
através da medicdo geométrica das areas das secdes transversais ao eixo da
pista.

Nao sera medido nem pago os materiais excedentes daqueles definidos nas
secoes transversais.

As camadas de aterro em que houver necessidade de serem retrabalhadas por
nao atingirem ao grau de umidade e densidade previstas nos ensaios de
laboratodrios, ndo serdo consideradas na medicéo.

Os cortes serao medidos em m® de volume escavado, da mesma forma que nos
aterros pela medicdo geométrica das areas das secdes transversais.
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4. PAVIMENTACAO

4.1 Base de Brita Graduada

A camada de base da estrutura do pavimento seréd constituida por brita
graduada, na espessura de 25 cm, apdés a compactacdo, e consistirdo no
fornecimento de brita, espalhamento, umedecimento, compactacéo e transporte
dos agregados entre as instalacdes de britagem da contratada e o canteiro de
obras.

Os requisitos exigidos quanto ao uso dos agregados na camada de base
sdo idénticos daqueles definidos nas normas técnicas do DNIT, nas obras de
pavimentacao de rodovias.

Os requisitos estao descritos em planilha anexa ao presente memorial.

O espalhamento da camada serda de acordo com as condicoes
geométricas definidas pelo projeto e a compactacdo da camada sera a 100% do
Préctor intermediario.

O espalhamento da base
sera feito por motoniveladora com operador de grande habilidade, a fim de
distribuir o material na espessura adequada, uniforme, na largura de
espalhamento, de maneira que, apds a compactacdo sejam satisfeitas as
tolerancias de superficie e espessura.

Apéds o espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado por
meio de rolos de pneus auto propelidos e rolos de cilindro vibratérios.

Para facilitar a compactacdo e assegurar um grau de compactacéo
uniforme, a camada que esta sendo compactada devera apresentar um teor de
umidade uniforme e adequado para que atinja a 100 % em relacdo ao ensaio de
compactacgao.

A densidade de campo para o calculo do grau de compactacdo sera
determinada em intervalo de 50 metros, obedecendo a sequéncia: lado
esquerdo, eixo, lado direito.

A espessura da camada compactada ndo podera variar mais do que 2 cm
em relacao a espessura indicada no projeto, ndo podendo em hipétese alguma
apresentar segregacao do material.

A base nado satisfazendo aos requisitos desta especificacdo devera ser
refeita ou retrabalhada, umedecida e novamente compactada de maneira a
atender as exigéncias deste memorial.

Apés a conclusdo desta fase serd executada a pintura de imprimacao,
pintura de ligacdo e o revestimento de CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente), sendo estas fases detalhadas a seguir.

A medicao da camada de base sera por metro cubico (m3), medido na
pista apos a compactacao. As dimensdes de largura e espessura quando forem
menores que as dimensdes de projeto, esta devera ser refeita e colocada nas
medidas previstas pelo projeto.

As dimensdes sendo maiores, os valores a serem medidos, serdo os de
projeto.

O pagamento seré feito de acordo com a medicdo incluindo as operacoes
de limpeza e expurgo de ocorréncia de materiais, carga, espalhamento, mistura
e pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacdo, acabamento,

6 |
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fornecimento e transporte da brita, entre as instalacbes de britagem e a obra,
bem como ferramentas e equipamentos necessarios a execugao da base.

4.2 Imprimacao

A pintura de imprimacao sobre a superficie de camada de base, apos a
varricao da pista, sera executada com asfalto diluido CM 30 e a taxa da pintura
sera de 1,2 L/m?

A area a ser pintada deve-se encontrar seca e a temperatura devera estar
acima de 10°C.

O retogue nos pontos falhos ou omitidos durante a aplicacao do asfalto,
sera feito com espargidor manual e nas areas que apresentam excesso de
asfalto deverao ser cobertas com ligeira camada de pé de brita, em quantidade
suficiente para absorver o excesso de ligante.

A taxa da pintura serd controlada através do emprego de bandejas de
0,25 m? de area com espacamento de 100 metros, distribuidas pelo centro da
faixa a ser pintada.

O espalhamento do ligante asfaltico devera ser feito por meio de carros
com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento,
capazes de realizar uma aplicacdo uniforme do material, nas taxas e limites de
temperatura especificados.

Devem também, dispor de tacometros em locais de facil observacao.

O dispositivo de aquecimento do distribuidor devera proporcionar
constante circulacdo e agitacao do material asfaltico a ser usado na imprimacao.

O asfalto empregado sera medido em quilogramas (kg), dentro das taxas
especificadas. A imprimacao serd medida em metros quadrados (m?) de area
pintada.

4.3 Pintura de Ligagao

A pintura de ligacéo sera aplicada com emulsé&o asféltica, do tipo RR-2C.

Na camada a receber a pintura sera procedida de uma varredura da
superficie, de modo a eliminar o p6 e qualquer tipo de material solto existente.

O material betuminoso ndo deve ser aplicado se a temperatura ambiente
estiver abaixo de 10° C, ou em dias de chuva.

Apos a aplicacdo da pintura a pista sera totalmente fechada ao transito e
quando nao for possivel, devera ser trabalhada em meia pista. Nao sera permitido o
tréansito de veiculos sobre a pintura.

O controle das taxas de pintura de ligacéo sera feito de modo idéntico a
pintura de imprimacao.

As pinturas de imprimagédo e de ligacdo serdo medidas em metros
quadrados (m2) de area pintada.

O pagamento incluird todo o servico, armazenamento, instalacoes e
materiais necessarios ao cumprimento desta especificacéo, toda a mao-de-obra,
equipamentos necessarios a execucao do servico e materiais asfalticos.

4.4 Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ

A camada de revestimento de CBUQ terd 5 cm de espessura, apos a
compactacgao.
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O material asfaltico usado como ligante sera do tipo CAP-50/70, e 0s
agregados serédo constituidos por material basaltico britado, com granulometria
definida pelo projeto.

O empreiteiro devera dispor de usina equipada com uma unidade
classificadora de agregados, secador e misturador tipo Pugmill, com eixo duplo
conjugado, provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de
produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivo de
descarga, de fundo ajustavel. A usina devera estar equipada com termometro na
alimentacdo do asfalto, e outro na descarga do secador para registrar a
temperatura dos agregados.

Os depositos para o ligante betuminoso deverao ser capazes de aquecer
o material até uma temperatura de 175° C. Os agregados deverao ser aquecidos
a temperatura de 10° C, acima da temperatura do ligante betuminoso.

A capacidade dos depdsitos devera ser suficiente para no minimo, trés
dias de servico.

Serao realizados por dia de producdo da mistura, pelo menos um ensaio
MARSHALL, com dois corpos de prova cada, para a verificacao das condigbes
de vazios, estabilidade e fluéncia da mistura betuminosa.

Os caminhdes tipo basculante para o transporte do CBUQ, deverao ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas e ligeiramente lubrificadas com
agua e sab&o ou dleo fino, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas
da cacamba.

A massa asfaltica devera ser espalhada através de vibro acabadoras,
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento e na espessura
correta, sendo que nesta fase ndo sera permitido o uso de motoniveladoras para
o espalhamento da massa asfaltica.

O equipamento de compactacdo a ser utilizado no revestimento sera o
rolo de pneus com presséo varidvel e o rolo estatico com cilindro metalico liso,
tipo tandem com carga de 8 a 12 toneladas, e os rolos de pneus deveréo
permitir a calibragem entre 35 a 120 libras por polegada quadrada.

O patio de armazenamento dos agregados deve ser mantido limpo e deve
ter facil acesso, e quando colocados em montes, no patio de armazenamento,
deve-se evitar qualquer processo que produza segregacoes, contaminacao ou
degradacado. Toda a porcdo de material degradado ou contaminado devera ser
separado e eliminado.

Deverdo ser tomadas precaugdes durante as operagdes de compactacao
do revestimento, a fim de evitar os movimentos de tor¢do dos veiculos em
servico, gotejamento de combustiveis ou dleos lubrificantes, ou qualquer outro
tipo de material estranho, prejudicais a camada de CBUQ.

As juntas longitudinais e transversais devem ter sua superficie acabada
no mesmo plano que as areas adjacentes, nao sendo toleradas as juntas mal-
acabadas, apresentando ressaltos ou depressaes.

A borda da camada anterior deve ser previamente preparada antes de
colocacdo da camada adjacente, devendo antes, serem retirados 0s excessos €
rebarbas resultantes do espalhamento, e posteriormente pintadas com ligante,
para melhor aderéncia da camada seguinte.

A espessura da camada sera controlada manualmente ou por ocasiao da
extracdo dos corpos de prova da pista.

O revestimento de CBUQ, so sera aberto ao transito, apés o seu

completo resfriamento.
£\ 9
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A medicéo do revestimento de CBUQ sera por metro cubico (m®) medido
na pista apos a compactag@o. As dimensdes de largura e espessura quando
forem menores que as dimensoes de projeto, esta devera ser refeita e colocada
nas medidas previstas pelo projeto. As dimensoes sendo maiores, os valores a

serem medidos, serdo os de projeto.

No custo unitario do servico estdo incluidas as operagdes de transporte
da massa asfaltica entre a usina de asfalto do empreiteiro até o canteiro de
obras, fornecimento dos materiais, espalhamento da massa asfaltica,
compactacéo, toda a mao de obra de industrializacdo e execugado do servigo na
pista, equipamentos e ferramentas necessarios e ligantes asfalticos.

4.5 Requisitos dos Materiais

CAMADA DE BLOQUEIO:
PENEIRA % MATERIAL PASSANDO
3/4 100
1/2 80-100
3/8 70-100
n° 4 45-100
n°10 25-65
n° 40 10-30
n° 200 0-8
BASE DE BRITA GRADUADA
PENEIRA PERCENTAGEM QUE PASSA
TAMANHO MAXIMO DE 11/2”
2 100
11/2” 90-100
1” -
3/4” 50-65
n°4 30-45
n° 30 10-25
n° 200 2-9
ENSAIOS REQUISITOS
Perda no ensaio de abrasdo de Los
Angeles (apos 100 revolucoes) 10% (maximo)
Perda no ensaio de abrasdo de Los
Angeles (ap6s 500 revolucdes) 40% (maximo)
Perda no ensaio de sanidade 10% (maximo)
Equivalente em areia 40% (minimo)
indice suporte Califérnia (ISC) 90% (minimo)

O agregado deverd possuir, no minimo, 70% em peso de particulas tendo, pelo

menos, duas faces britadas.

cBuUQ

AGREGADO GRAUDO:
ENSAIOS REQUISITOS
Perda no ensaio de abrasdo Los|40% (maximo)
Angeles
Perda no ensaio de sanidade 10% (maximo)

AGREGADO MIUDO : ( areia, po

de pedra ou ambos )

[ENSAIO

| REQUISITOS
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| Equivalente de areia

[50% ( minimo )

MATERIAL DE ENCHIMENTO ( FILLER ) :

PENEIRA PERCENTAGEM PASSANDO

n° 30 100

n° 80 95-100

n° 200 75-100

GRANULOMETRIA

PENEIRA PERCENTAGEM PASSANDO, EM
PESO

14/2" -

1" -

3/4” 100

12’ 80-100

3/8” 70-90

114" -

n° 4 50-70

n°8 35-50

n°16 -

n° 30 18-29

n°50 13-23

n° 100 8-16

n° 200 4-10

ENSAIO MARSHALL

Percentagem de vazios de ar (%) 3abd

Relacgao betume / vazios 75 —82

Estabilidade minima (KGF) 500 kg ( 50 golpes )

Fluéncia (1/1007) 8-16

11
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5. DRENAGEM

5.1 Rede de Tubos

Os bueiros serdo executados nas travessias, conforme definido pelo projeto
de drenagem, com tubos de concreto de armadura simples (PA-1) e encaixe M.F.

Sobre o fundo da vala a ser escavada sera colocada uma camada de areia
ou brita com espessura de 10cm com a finalidade de assentar e manter um perfeito
nivelamento entre os tubos.

Os materiais resultantes da escavacdo das valas serdo reutilizados no
fechamento das mesmas. O material de reaterro sera colocado em ambos os lados
do tubo, tendo-se o cuidado para que o enchimento da vala seja executado
simultaneamente em ambos os lados da tubulagdo até o cobrimento da geratriz
superior em 60 cm.

Esta técnica tem o objetivo de evitar o deslocamento ou desalinhamento dos
tubos durante os servicos de reaterro.

A cobertura até a geratriz superior devera ser executada manualmente, nao
sendo permitido em hipétese alguma, o uso de maquinas nesta fase do reaterro.

Os materiais que ndo forem compensados no fechamento das valas serao
retirados do canteiro de obras, evitando com isso, que estes venham a fazer parte
dos materiais a serem utilizados nos servicos de terraplenagem do subleito.

(T\

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA

6. SINALIZAGCAO
A fase de sinalizacdo sera iniciada apos a pavimentagao com CBUQ.
6.1 Sinalizagao Vertical

O servico de fornecimento de sinalizacao vertical (placas) sera medido por
metro quadrado fornecido e o suporte metdlico sera medido por unidade
parafusada na placa.

A sinalizacao vertical devera atender a Resolucdo do CONTRAN n® 180, de
26 de agosto de 2005. As placas para sinalizacéo vertical tém por finalidade
regulamentar o uso, advertir sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e
demais usuarios da via. Os sinais serdo colocados a margem da rua a uma
distancia minima de 0,60m do bordo e fixadas a uma altura de 2,10m em relacao a
ele.

O material a ser utilizado na confecgcdo das placas sera a chapa de aco
zincado com espessura de 1,25 mm, conforme especificacoes da NBR 11904 -
Placas de aco para sinalizacao viaria. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do
fundo da placa sera executada mediante a aplicacéo de peliculas refletivas, com
coloracdo invariavel, tanto de dia como a noite. Como fundo de placa do tipo toda
refletiva sera usado a mesma pelicula grau técnico de engenharia.

Para a refletorizacao, sao utilizados:

« Simbolo e fundo em material refletivo.

Os postes de sustentacdo dos sinais devem metalicos galvanizados a fogo
com diametro de 2", espessura da parede de 2mm e altura de 3,5m. Devem ser
fixados no chao por meio de cava aberta, concretagem e reconstituicao do
pavimento, ja incluidos nos servicos.

O posicionamento das placas de sinalizacdo, consiste em fixacédo ao lado
direito da via no sentido do fluxo de trafego que devem regulamentar. As placas de
sinalizacdo devem ser colocadas na posicéo vertical, fazendo um angulo de 93° a
95° em relac&o ao sentido do fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via.

Esta inclinacao tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos
sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia de fardis de
veiculos ou de raios solares sobre a placa.

6.2 Sinalizagao Horizontal

Pintura Faixa e Setas — Base Acrilica

Os servicos de pintura de faixa e setas serdo medidos por area de pintura
efetivamente executada, inclusive as setas, zebrados e elementos especiais.

O servico refere-se a aplicagdo mecanica ou manual de pintura horizontal
com tinta a base de resina acrilica. A tinta devera atender aos requisitos técnicos
da norma técnica “ABNT NBR 11862:2012 - Sinalizacao horizontal viaria — Tinta a
base de resina acrilica”. A aplicacao ocorrera sempre com umidade do ar inferior a
80% e com temperatura entre 5°C e 40°C e no minimo ap6s 4 horas de secagem

do pavimento, sempre sob autorizacao da fiscalizacao.
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A espessura da tinta a base resina acrilica apos a aplicacéo, quando tumida,
devera ser de no minimo 0,6mm quando medida sem adicdo de microesferas de
vidro tipo Il. A secagem devera ocorrer até 30 minutos. A diluicao da tinta podera
ser feita somente apés a aplicacdo das microesferas de vidro do Tipo Il de modo
que estas permanegam internas a pelicula aplicada.

Deverédo ser aplicadas no minimo 300g/m2 (trezentos gramas por metro
quadrado) de microesferas na pintura realizada por simples aspersao, atendendo a
norma técnica “ABNT NBR 16184.2013 - Sinalizagao horizontal viaria — Esferas e
microesferas de vidro — Requisitos e métodos de ensaio”, sendo que as
microesferas devem ser distribuidas uniformemente sobre a superficie da faixa e
devem estar suficientemente ancoradas, ou seja, com 60% do seu diametro imerso
no material.

Na execucédo dos Servicos de Sinalizacdo com Pintura a Base de Resina
Acrilica, a superficie a ser pintada deve se apresentar seca e livre de sujeira,
qualquer outro material estranho (6leos, graxas, etc.) que possa prejudicar a
aderéncia do material ao pavimento e de particulas do pavimento em estado de
desagregacao.

Quando a simples varricdo ou jato de ar nédo forem suficientes para remover
todo o material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e
compativel com o tipo de material a ser removido, sendo tal servico de inteira
responsabilidade da contratada.

Apos a limpeza, se for necessario e a critério da fiscalizacao, em virtude de a
superficie estar muito lisa ou com demarcacdo antiga inadequada e em bom
estado, devera ser executada uma pintura de cobertura e ligagdo, com material
apropriado de modo que a superficie pintada fique totalmente coberta e propicie
perfeita aderéncia do material aplicado.

Quando a superficie a ser pintada ndo apresentar marcas existentes que
possam servir de guias, deve ser feita a pre-marcacao antes da aplicacdo da tinta.
As equipes de pintura deverao, antes de iniciar a demarcacéo, efetuar a verificacao
da temperatura ambiente e umidade relativa do ar, sendo que estes deveréo estar
em conformidade com as normas técnicas vigentes especificas requeridas para
cada tipo de material. Na aplicacdo da sinalizacdo horizontal deve ser utilizado
material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nitidas e uma
pelicula de cor e largura uniformes. As tintas devem ser aplicadas de forma que
néo seja necessaria nova aplicacdo para atingir a espessura especificada. Deverdo
ser incorporadas a tinta acrilica a base de agua, antes da sua aplicacéo,
microesferas de vidro. A refletorizacdo das faixas devera ser obtida mediante
espargimento de microesferas de vidro (Drop-on) com projecdo pneumatica e
devera ser feita sucessivamente em 2 (duas) aplicacbes sobre a mesma faixa,
sendo a primeira imediatamente apés a aspersdo da tinta e outra com distancia
apropriada de forma a totalizar nas duas aplicacées a quantidade de microesferas
adequada a espessura da camada de tinta. Na execucdo das marcas retas,
qualquer desvio dos alinhamentos excedendo 0,01m em 10m, deve ser corrigido.

As sinalizacbes aplicadas deverdo ser protegidas durante o tempo de
secagem, de todo trafego de veiculos, bem como de pedestres sendo a contratada
diretamente responsavel pela seguranca viaria, devendo colocar todos os
dispositivos necessarios para o adequado isolamento da area conforme previsto no
Caodigo de Transito Brasileiro.

A retrorrefletorizagdo inicial minima da sinalizacdo devera ser de 250
mcd/lux.m? para o branco e 150 mcd/lux.m? para o amarelo, sendo que esses

\\
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valores devem se manter por um periodo néo inferior a 30 dias apds conclusao do
servico e se manter com 80% dos valores iniciais no periodo compreendido entre
30 e 60 dias.

Tachas e Tachdes Refletivos Bidirecionais

Os servicos de fornecimento e instalacdo de tacha e tachao refletivo
monodirecional e bidirecional sera medido por unidade implantada.

Os tachdes terdo corpo na cor amarela indelével as condicbes ambientais
(intempéries, etc.) com notacdo do Coédigo Munsell 10YR7,5/14 (com tolerancia
10YR8/16), e tachas e tachdes terdo corpo na cor branca fosca conforme codigo
MUNSELL N9.5, obedecida a tolerdncia N9.0. O material do corpo das tachas e
tachdes sera resina de poliéster ou sintética, de alta resisténcia mecanica, com
cargas minerais ndo reativas, com resisténcia a compressdo minima para uma
carga de ruptura de 20.000 kgf. Os tachdes e tachas terdo painel refletivo
composto por vidro ou acrilico, de maneira a lhe dar caracteristicas retro refletivas
mono ou bidirecionais, devendo ser em cor branca, amarela ou vermelha, conforme
informado no edital de licitagdo e/ou quantitativo de materiais. Os elementos
catadioptricos deverao manter a reflexdo no minimo durante o periodo de garantia
das pecas e deverdo estar perfeitamente embutidos no corpo da peca, ser
prismaticos, tipo colmeia, resistir aos impactos pneumaticos e as condigbes de
intempéries, devendo apresentar um rendimento éptico de retro refletancia minima
de 280mcd/Lux para o refletivo branco e 167mcd/Lux para os refletivos amarelo e
vermelho.

Tachdes — Caracteristicas Especificas

Os tachdes deverdo atender a norma ABNT NBR 15576:2008 “Sinalizacéo
horizontal viaria - Tachdes refletivos viarios - Requisitos e métodos de ensaios” que
especifica as caracteristicas minimas exigiveis para os tachoes refletivos
destinados a sinalizacdo horizontal viaria. Os tachdes terdo dois pinos de aco
1010/1020 galvanizado diametro de 3/8” a 1/2” e comprimento 2.1/2" a 3" com
rosca completa para permitir melhor aderéncia dos pinos ao material de fixacao e
nos diferentes tipos de pavimento. Os tachdes serdo amarelos bidirecionais com
refletivos amarelos e brancos monodirecionais com refletivos brancos. Os tachdes
terdo as dimensdes de 250x150x50mm (CxLxA) com variagcdo dentro da norma
técnica.

Tachas — Caracteristicas Especificas

As tachas deverdo atender a norma ABNT NBR 14636:2013 “Sinalizacdo
horizontal viaria - Tachas refletivas viarias — Requisitos” que especifica as
caracteristicas minimas exigiveis para as tachas refletivas destinadas a sinalizacao
horizontal viaria. As tachas terdo dois pinos de aco 1010/1020 galvanizado
diametro de 5/16” a 3/8” e comprimento 1.3/4" a 2" com rosca completa para
permitir melhor aderéncia dos pinos ao material de fixacdo e nos diferentes tipos de
pavimento. As tachas serdo brancas monodirecionais com refletivo branco. As
Tachas monodirecionais deverdao ter dimensdes minimas de 100x100x20mm
(CxLxA) com variagédo dentro da norma tecnica.

Aplicacéo

Fixacdo com adesivo de poliéster ou sintético de alta resisténcia e rapida
reatividade e com dois pinos externos de fixagdo, zincados € com rosca
ancoradoura. Para cada 05 (cinco) pecas, em média, consome-se 1 (um) quilo de

adesivo (cola).
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7. SEGURANCA DO TRABALHO E CONSIDERAGOES FINAIS

Omissodes

Em caso de duvida ou omissoes, sera atribuicdo da Fiscalizacao, fixar o
que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as
normas e regulamentos para as edificagdes, ditadas pela ABNT e pela legislacao
vigente. As especificacdes poderdo ser revisadas conforme as necessidades do
6rgao publico responsavel pelo projeto, bem como alterar o projeto para
adaptacdes que se fizerem necessarias. Todas as duvidas e possiveis omissoes
constantes nas especificacdoes e no projeto deverdo ser solucionadas com o
autor do projeto ou com o setor encarregado da Prefeitura Municipal e s6
poderdo ser executadas com autorizacdo por escrito e assinado pelo
responsavel técnico.

Equipamentos de Protegao Individual.

A empresa executora devera providenciar equipamentos de protecao
individual, EPI, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos
servicos, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem
como os demais dispositivos de seguranca.

Equipamentos de Protegado Coletiva.

A empresa executora devera providenciar além dos equipamentos de
protecédo coletiva também projeto de seguranca para o canteiro em consonancia
com o PCMAT e com o PPRA especifico tanto da empresa quanto da obra
planejada.

Responsabilidades da Empresa Executora

O responsavel técnico credenciado para dirigir os trabalhos por parte da
empresa executora devera dar assisténcia a obra, fazendo-se presente no local
durante todo o periodo da obra e quando das vistorias e reunides efetuadas pela
Fiscalizacdo. Este profissional serd responsavel pelo preenchimento do Livro
Diario de Obra. Todas as ordens de servico ou comunicacdes da Fiscalizacao a
empresa executora da obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e
somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario
da Obra. O diario de obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da
documentacido necessaria junto a medicdo, para liberacdo da fatura. Este livro
devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de
copias dos projetos, detalhes e especificacdes técnicas.

A menos que especificado em contrario, € obrigacdo da empresa
executora a execucdo de todos os servigos descritos e mencionados nas
especificacées, bem como o fornecimento de todo o material, mao-de-obra,
equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, andaimes, guinchos e etc. para execugao
ou aplicagdo na obra. Deve também:
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» Respeitar os projetos, especificagcbes e determinacbes da
Fiscalizacdo, ndao sendo admitidas quaisquer alteracdes ou
modificacdoes do que estiver determinado pelas especificacbes e
projetos;

e Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado,
desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela
Fiscalizacdo, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando
com as despesas de material e méo-de-obra envolvidas;

o Acatar prontamente as exigéncias e observagdes da Fiscalizacao,
baseadas nas especificacdes e regras técnicas,;

e O que também estiver mencionado como de sua competéncia e
responsabilidade e adiante neste Caderno, Edital e Contrato;

e Fornecimento de ART de execucéo de todos os servicos, antes do
seu inicio;

« Despesas com taxas, licencas e regularizacdes nas reparticoes
municipais, concessionarias e demais 6rgaos;

e Preenchimento diario do Livro Diario de Obra, fornecendo copias
para a Fiscalizacao.

Responsabilidades da Fiscalizagao

« Exercer todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do
Contrato, dos projetos e das especificacoes,;

o Sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado na
conformidade das Normas da ABNT e dos termos do projeto e
especificagdes, ou que atentem contra a seguranca;

o Nao permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificagcoes, sem
prévia justificativa técnica por parte da CONTRATADA a
Fiscalizacdo, cuja autorizacao ou nao, sera feita também por escrito
através da Fiscalizaco;

e Decidir os casos omissos nas especificagbes ou projetos;

¢ Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que
encontrar na execucao das obras e servigos;

e Controlar o andamento dos trabalhos em relacao aos cronogramas.
Materiais

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no
presente Memorial Descritivo e Especificagdo Técnica. A ndo ser quando
especificados em contrario, os materiais a empregar serdo todos de primeira
qualidade e obedecerao as condigcbes da ABNT.
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E vedado a empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer
materiais que nao satisfacam as condicOes destas especificacbes. Quando
houver motivos ponderaveis para a substituicao de um material especificado por
outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razoes
determinantes para tal, orcamento comparativo e laudo de exame. Quanto as
marcas dos materiais citados, quando ndo puderem ser as mesmas descritas,
deverdo ser substituidas por similares da mesma qualidade e deverao ser
aprovadas pela fiscalizagao através de amostras.

Entrega da Obra

A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente os
servicos, obedecendo fielmente aos projetos, especificagbes e documentos, bem
como os padroes de qualidade, resisténcia e seguranca estabelecidos nas
normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas
usuais indicadas pela boa técnica.

As obras e suas instalacbes deverdo ser entregues completas e em
condicdes de funcionar plenamente. Deverao estar devidamente limpas e livres
de entulhos de obra.

A Construtora planejara e mantera as construgdes e instalacoes
provisdrias que se fizerem necessarias para o bom andamento da obra, devendo
antes da entrega da mesma, retira-las e recompor as areas usadas. Correrao por
conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas com as instalacoes da
obra, compreendendo todos os aparelhos, ferramentas, tapumes, andaimes,
suporte para placas e outros.

Servicos técnicos sé serdo permitidos a sua execucao por profissional
habilitado e os mesmos deverdo estar identificados dentro do canteiro junto aos
equipamentos e junto a documentagdo da obra, conforme Normas Reguladoras
do MT, por exemplo: soldadores, operadores de guinchos, operadores de
betoneiras, etc.

Eng. Civil Bruno Krumenauer Silva
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® PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA
P 1 PLANILHA DE ORGAMENTO DISCRIMINADO
ART N* 10698918
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA MORRO GRANDE QUANT. A LICITAR m 7.291,30
TRECHO 1: 0+000/1+540,00 - TRECHO 2: 0+000/0+060 |ENCARGOS SQCIAIS (%) 84,16
LARGURA DA PISTA 7,00m {B.D.L (%) 25,36
EXTENSAO: 1.540m + 60m DATA REF TECNICA - SINAPI - DESONERADO abril-20

AREA: 11.410,50m? DATA REF. TEGNICA - SICRO 3 - DESONERADO outubro-19}

1 TERRAPLENAGEM

1.1 7420911 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ 2,50 464,07 324,85¢ 812,13 138,22 348,05 1.160,48
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE

1.2 78472 [NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE n 11.410,50 0,41 0,29 3.309,05 0,12 1.369,26 4.678,31
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA

1.3 73822/2 |VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA m 4.800,00 0,56 0,39 1.872,00 0,17 816,00 2.688,00
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO

14 72888 |E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) m 480,00 0,99 0,69 331,20 0,30 144,00 475,20
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA

15 93524 JURBANA EM LEITO NATURAL xkm 17,085,802 1.08 0,76/ 12,984,614 0,32 5,467,241 18.451,82

SICRO 3
1.6 4413942 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA m* 3.273,88 1,60 1,12 3.666,75 0,48 1.571,46 5.238,21

ESCAVACAQ VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1* CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA® 0,8 M / 111 HP), FROTA DE 3
GAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT DE 0,6 KME

1.7 89887 |VELOCIDADE MEDIA 10 KMH m 1.883,93 8,67 6,07 11.43545 4.898,22 16.333,67
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA B TRANSPORTE, £M SOLO DE 14 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M / 111 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M, DMT DE 0,6 KM E

1.8 | COMP. 01 |VELOCIDADE MEDIA 10 KMH - SAIBRO COMERCIAL m 849,17 20,40 14,28 13.554,15 6,12 5.808,92 19.363,07
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3°
SICRO 3 |CATEGORIA - DMT de 800 a 1.000 m - CAMINHO DE SERVICO
1.9 5502798 |PAVIMENTADO - com caminhdo basculante de 12 m* m 209,33 32,59 22,81 4.774,81 9,78 2.047,25 6.822,06
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAGAO,
1.10 96386 |CARGA E TRANSPORTE E SOLO n 663,84 5,50 3,91 2.595,62 1,68 1.115,25 3.710,87
ESCAVACAD, CARGA £ DESCARGA DE SOLDS MOLES - DMT de
SICRO 3 |1.000 a 1.200 m - CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO - COM
141 5502956 |CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m* m 320,00 13,21 9,25 2.960,00 1.267,20 4.227,20

2 DRENAGEM
2.4 98063 LOCAQAO DE REDE DE AGUA QU ESGOTO i 181,00 3,60 2,66 48146 1,14 206,34 687,80

ESCAVAGAQ VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1* CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M* / 111 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M, DMT DE 0,6 KM E

2.2 89887 |VELOCIDADE MEDIA 10 KMH mw 257,31 8,67 6,07 1.561,87 2,60 669,01 2.230,88
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3*
SICRO 3 |CATEGORIA - DMT de 800 a 1.000 m - CAMINHO DE SERVICO
23 5502798 {PAVIMENTADD - pom taminhaio basculante de 12 m? m 123,31 32,59 22,81 2.812,70, 9,78, 1.205,97 4.018.87
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 MW / POTENCIA: 111 HP), LARGURA
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAD) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
24 93368  |INTERFERENCIA m 285,33 12,96 9,07 2.587,95 3,89 1.109,93 3.607,88
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO,
2.5 94112 |EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA m 17,41 176,62 123,63 2.152,39 52,99 922,56 3,074,95
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
2.6 82210  |ASSENTAMENTO m 127,00 118,40 82,88 10.525,76 35,52 4.511,04 15.036,80
TUBO DE GONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
2.7 92212 |ASSENTAMENTO m 17,00 194,31 135,02 2.312,34 58,29 990,93 3.303,27
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
2.8 62228 JASSENTAMENTS m 37,00 41856{ 282 98 10.840.63 125,57 4.646,09 15.486,72
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIGO C/ARGAMASSA 1:3,
SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 10cm E TAMPA DE CONCRETO

2.9 83659 |ARMADO unid, 3,00 882,21 617,55 1.852,65 264,66 793,98 2.646,63
SICRO |Boca BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas
210 804061 |retas unid. 42,00 341,23 238,86 10.032,12 102,37 4.299,54 14.331,66
SICRO  [Poca BSTC D = 0,80 m - eecontidade 0¥ - areia e brita comercials - alas
241 B04081 |retas unid. 15,00 685,71 480,00 3.085,65 10.285,65
3 {pavmenTaCAD
SICRO 3
34 4011208 |REGULARIZACAO DO SUBLEITO m 14.400,00 0,96 0,67 9,648,000 0,28 4.176,00 13,824,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE & M3, EM VIA
3.2 97919 JURBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM mxkm| 124.862,00 0,66 0,46 57.436,52 0,20 24.972 40 82.408,92
EXECUGCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
33 96396 {GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE m* 2.980,00 107,43 75,20 224.096,00 32,23 96.045 40 320.141 40
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO
34 72888 {F SOLOS COM GAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) m* 2.980.00 0,98 0,59 2.056,20 0.30 894,00 2.950,20
3.5 965401 JEXECUGAQ DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 i 11.520,00 7,58 5,31 51.171,20, 2,27 26.150,40 87.321,60
EXECUCAO DE IMPRIMAGAO LIGANTE {PINTURA DE LIGACAD) COM
3.6 96402 |EMULSAO ASFALTICA RR-2C m 11.520,00 2,08 1,44 16.588,80 0,62 7.14240 23.731,20
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A
3.7 72846 |QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE & M3 t 570,53 3,30 2,31 1.317,93 0,99 564,82 1.882,75
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ART N* 10698918
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA MORRO GRANDE QUANT. A LICITAR m 7.291,30
TRECHO 1: 0+000/1+540,00 - TRECHO 2: 0+000/0+060 ENCARGOS SOCIAIS (%) 84,16
LARGURA DA PISTA 7,00m B.D.L {%) 25,36
EXTENSAO: 1.540m + 60m DATA REF TECNICA - SINAPI - DESONERADO abril-20
AREA: 11.410,50m* DATA REF, TECNICA - SICRO 3 - DESONERADO outubro-19|
o . ‘ . VALOR | O
| MEM | cOD. .w:wmm UN. | QUANT. | VALOR TOTAL |
TRANSFORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
3.8 95303 |ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA Km | 60,958,28 1,04 0,73 44.499,54 0,31 18,897,07 63.306,61
CONSTRUGAQ DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
(BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE
3.8 | COMP. 02 [TRANSPORTE s 570,53 838.63] 622,04 354,892.48 152.087,59 506.990,07
4 SINALIZACAO
SICRO 3
44 5213401 |PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRILICA e=0,6mm - NBR 11862/92 o 576,00 32,22 22,55 12.988,80 9,67 5.569,92 18.558,72
SICRO 3 |PINTURA SETAS ZEBRADOS - TINTA BASE ACRILICA e=0,6mm-NBR
4.2 5213405 |11862/92 w 18,27 46,58 32,61 595,79 13,97 255,23 851,02
SICRO 3 i
4.3 5213572 |FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA EM AGO - pelicula il + it m? 2,39 404,45] 283,12 676,66| 121,34 290,00 966,66
SICRO 3 |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO
44 5213855 |GALVANIZADO PARA PLACA unid. 13,00 373,68] 26158 340054) 112,11 1.457,43 4.857,97
SICRO 3 |FORNECIMENTO E COLOCACAQ DE TACHA REFLETIVA
4.5 5213360 [BICRRECIONAL C unid, | 600,00 £1.1% 14,78, 8.868,00 6,33 3.798,00 12.666,04
SICRO 3 |FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVO
4.6 5213362 |BIDIRECIONAL unid. 196,00 47,76 33,43 6.552,28 2.808,68 9.360,96
; B 179,26 47.261,33
5 Iuoalum;ko
CAMINHAD TOCO, PRT 14,300 KG, CARGA UTIL MAX. 8710 K6, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROGERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA
5.1 73467 |SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M chp 12,00 116,66 81,661 sn,sg# 35,00 420,00 1,399,082
5.2 o83 | CAMINHAO PRANGHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS chp 48,00 246,57 172,60 8.284,80 73,97 3.550,56 11.835,36
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO CINERV TRAPEZ FORRO
53 | 73847/001 [CASOL TERMO/ACUSTICO més 5,00 391,75] 274,22 137140 117,53 587,65| 1.958,75
Subtotal [ toesssa] a55821] 1519403
TOTAL i 1] 1.323.051,61
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